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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  
ОТДЕЛЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ», г. Москва
	№

п/п
	Объект 

 измерения

(продукция)
	1.Измеряемая величина.

2.Диапазон измерений.

3.Диапазон погрешности.

4.Средства  измерений
	 Нормы

на объекты

 измерения
	Методы

подготовки

измерений
	Методы 

измерений

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1 
	Рабочие места персонала, помещения, смежные с рентгеновским кабинетом.
	Мощность амбиентного эквивалента дозы  фотонного излучения. 

Диапазон измерений:

(0,10  – 107) мкЗв/ч

Энергетический диапазон:

15  кэВ – 10 МэВ

Погрешность:15 – 50%

Мощность амбиентного эквивалента дозы кратковременно действующего излучения    
Диапазон измерений:

(5  – 107) мкЗв/ч

Энергетический диапазон:  15 кэВ–10 МэВ

Погрешность:(15–50) %

Средства измерений:

- ДКС-АТ1123

	СП 2.6.1.758-99  

 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). 

СанПиН 2.6.1.1192-03

Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, 

аппаратов и проведению рентгенологических исследований 

 
	СанПиН 2.6.1.1192-03

Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов,  аппаратов и проведению рентгенологических исследований.

МУ 2.6.1.1982-05

Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах. 
Методика радиационного контроля 
рентгенодиагностических и рентгенотерапевтических кабинетов

с использованием дозиметров ДКС-АТ1123, ДКС-96.


	Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации ДКС-АТ1123.

Методика радиационного контроля 
рентгенодиагностических и рентгенотерапевтических кабинетов с использованием дозиметров ДКС-АТ1123, ДКС-96.

.




	2 
	Твердые строительные, промышленные и другие отходы.


	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения. 

Диапазон измерений: 

(0,10  – 107) мкЗв/ч

Погрешность: (15 - 50) %

Средства измерений:

- ДКС-АТ1123;

- МКГ-01-10/10.
	СП 2.6.1.799-99 

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99).

СП 2.6.6.1168-02 

Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами

(СПОРО-2002).

Временные критерии по принятию решений при обращении с почвами, твердыми строительными,  промышленными и другими отходами, содержащими  гамма- излучающие радионуклиды.

	СП 2.6.1.1292-03 
Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения.
Методика дозиметрического контроля производственных отходов.
	Паспорт, ТО и инструкция по эксплуатации ДКС-АТ1123, МКГ-01-10/10.

Методика дозиметрического контроля производственных отходов.



	3 
	Территории 

промышленной зоны.

Территории 

жилой зоны.

Территории участков застройки.


	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения. 

Диапазон измерений: 

(0,10  – 107) мкЗв/ч

Погрешность: (15 - 50) %

Средства измерений:

- ДКС-АТ1123;

- МКГ-01-10/10.
	СП 2.6.1.758-99 

Нормы радиационной безопасности (НРБ-99).

СП 2.6.1.799-99 

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99).

СП 11-102-97. 

Свод Правил по инженерным изысканиям для строительства. «Инженерно- экологические изыскания для строительства».

Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия.


	СП 2.6.1.1292-03 

Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения.

СП 11-102-97. Свод Правил по инженерным изысканиям для строительства. «Инженерно- экологические изыскания для строительства» 

 Методические рекомендации. Регламент радиационного контроля территорий городов и населенных пунктов.

Инструкция по наземному обследованию радиационной обстановки на загрязненной территории.


	Паспорт, ТО и инструкция по эксплуатации ДКС-АТ1123, МКГ-01-10/10.

Методика дозиметрического обследования территории.

МУ 2.6.1.2398-08 

Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности.



	4 
	Здания, помещения  производственного и служебного назначения.

Здания, помещения   общественного и жилого назначения.


	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения. 

Диапазон измерений: 

(0,10  – 107) мкЗв/ч

Погрешность: (15 - 50) %

Средства измерений:

- ДКС-АТ1123;

- МКГ-01-10/10.
	СП 2.6.1.758-99. 

Нормы радиационной безопасности (НРБ-99).

СП 2.6.1.799-99 

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99).


	СП 2.6.1.1292-03  

Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения.

МУ 2.6.1.14-2001 

Контроль радиационной обстановки. Общие требования. Методические указания.

МУ 2.6.1.25-2000 

Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования.

МУ 2.6.1.715-98 

Проведение  радиационно- гигиенического обследования жилых и общественных зданий. Методические указания. 

Методические рекомендации. Выборочное обследование жилых зданий для оценки доз облучения населения.


	Паспорт, ТО и инструкция по эксплуатации ДКС-АТ1123, МКГ-01-10/10.

МУ 2.6.1.715-98. 

Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий. 

МУ 2.6.1.25-2000 

Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования.

Методика дозиметрического контроля гамма-излучения в  помещениях.




	5 
	Объекты контроля поверхностного радиоактивного загрязнения  (рабочие поверхности, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, транспорт).
	Уровень радиоактивного загрязнения поверхности.

Диапазон измерений:

бета:  (6 – 1,2.104) см-2мин -1
Погрешность: (20 - 50) %

Средства измерений:  

- МКГ-01-10/10.
	СП 2.6.1.758-99. Нормы радиационной безо​пасности 

(НРБ-99) 

СП 2.6.1.799-99 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99).


	МУК 2.6.1.016-99 

Методические указания. Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов.  
	Паспорт, ТО и инструкция по эксплуатации МКГ-01-10/10.
МУК 2.6.1.016-99 

Методические указания. Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов. 


	Начальник Управления метрологии 

Федерального агентства по техническому         

регулированию и метрологии


	.....................................…   В.М. Лахов



	Руководитель органа по аккредитации   ЦМИИ                      
	......................................…  В.П. Ярына


